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进入安全设置，关闭信息娱乐系统。

从现在开始，不要碰驾驶座。

将车门密封条稍微向后拉。
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移除门框旁的顶板。

面板主要由标记夹固定。



拆下固定车门门槛装饰条的夹子。

向上拉车门框。



门框由标记的卡扣固定

下一步是拆卸脚舱内的面板



该面板通过两个卡扣和一个Torx螺丝固定。 移除后

，面板可从前部向下拉出。

应拔掉电缆插头，以便将面板移至一旁。



要拆下电缆，请先按住标签向下，然后向右拆下电缆。

只需拔下线缆，即可断开扬声器电源。



现在我们可以看到自动驾驶计算机。

要连接后部的蓝色接口，需先拔下白色插头。

要取出这两个插头，必须将它们都按到底。

现在必须将线束插入蓝色连接器。



现在，蓝色和白色的连接器可以重新插入自动驾驶计算机。



线束上的白色插头现已插入此处。

安全带的安装现已完成。



现在，线束盒可通过OBD-Cable进行连接。

OBD-Cable可向上延伸至密封件后方。



在重新组装之前，请确保C3已启动且车辆未显示

任何错误。

装配是按逆序进行的。

欢迎使用Openpilot！
我建议关闭原装Autopilot功能，以便使用Openpilot。

仅保留已激活的离开功能。



提示：重新组装脚舱面板时，应先插入脚舱面板夹具，再进行面板安装。

必须确保夹紧到位，否则将难以准确击中通风管道的孔洞。


